INSHINE

Doskonata wydajnos¢ ogniw

9BB technologia zmniejsza odlegto$¢ miedzy
szynami zbiorczymi a linig siatki, co jest korzystne
dla zwiekszenia mocy.

-epsza reakeja na siabe oswietlenie
Wieksza moc wyjsciowa w warunkach stabego oswietle-
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nia, takich jak zamglenie, zachmurzenie i wczesny

Ograniczona degradacja mocy

Zapewniona odporno$¢ na PID poprzez kontrole jakosci
procesu produkcji ogniw i surowcow.

Odporne na trudne warunki zewnetrzne

Panele odporne na trudne warunki srodowiskowe, takie

jak sol, amoniak, piasek, wysoka temperatura i wysoka I il i
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wilgotnosc¢ srodowiska.

TIER 1
) . L . © Znshine DG liniowa gwarancja .
Globalna marka Tier 1, z niezaleznie certyfllfowana § o Znshine Standard
zaawansowang, zautomatyzowang produkcjg. 2 Swiatowy Standard
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o
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Doskonaty system zarzadzania jakoscia , . P s 5@
Gwarantowana niezawodnos$¢ i rygorystyczne gwarancje
jakosci znacznie wykraczajgce poza certyfikowane
wymagania.
12 lat gwarancji na montaz na gruncie
15 lat gwarancji na montaz na dachu
Technologla BIFACIAL 30 lat gwarancji na moc

Do 25% dodatkowej mocy z tytu panelu. .
0.45 % roczna degradacja

po pierwszym roku uzytkowania

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC 62716/UL6 1730

s B . ISO 14001: System Zarzgdzania Srodowiskiem
PV CYCLE 1SO 9001: System Zarzgdzania Jakoscig
C us 1S045001: System Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieng Pracy
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_ : Znshinesolar 10BB HALF-CELL Bifacial Light-Weight
ZXM8-5PLDD150 Series Double Glass Monocrystalline PERC PV Module 5 ZNSHINESOLAR

WEASCIWOSCI ELEKTRYCZNE | SWT* WYMIARY(MM)

:
21

Barcode 1
Moc nominalna Pmax (W)* 490 495 500 505 510 515
Tolerancja mocy Pmax(%) 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3
Maksymalne napiecie Vmp(V) 42.90 43.10 43.30 43.50 43.70 43.90
Prad w mocy Imp(A) 11.43 11.49 11.55 11.61 11.68 11.74
Napiecie obwodu Voc(V) 51.20 51.40 51.60 51.80 52.00 52.20
Wydajnosé¢ modutu (%) 12.03 12.09 12.15 12.21 12.27 12.33
Moc nominalna Pmax (W)* 20.33 20.54 20.75 20.95 21.16 21.37
* SWT (standardowe warunki testowe): naswietlanie 1000 W / m?, Temperatura modutu 25 °C, AM 1,5
*Tolerancja 3%
|

Moc maksymalna Pmax(Wp) 366.90  370.50 37420  378.00  381.90  385.50 Widok z przodu
Maksymalne napiecie Vmpp(V) 40.20 40.30 40.50 40.70 40.90 41.10 M‘WM

Maksymalny prad mocy Impp(A) 9.14 9.19 9.24 9.29 9.34 9.39

Napiecie obwodu Voc(V) 48.00 48.10 48.30 48.50 48.70 48.90

Prad zwarcia Isc(A) 9.71 9.76 9.81 9.86 9.90 9.95 |

* NTPM(nominalna temperatura pracy modutu): nastonecznienie 800 W / m?, temperatura otoczenia 20 , AM 1,5, predkos¢ wiatru 1m /s

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE Z 25% PRZYROSTEM MOCY Z TYtU

Juncton box

Moc z przodu Pmax(Wp) 490 495 500 505 510 515 M
A
Moc catkowita Vmpp(V) 613 619 625 631 638 644 BN it
Catkowite Vmp/V 43.00 43.20 43.40 43.60 43.80 44.00
Catkowite Imp/A 14.24 14.32 14.40 14.48 14.55 14.63
Catkowite Voc/V 51.30 51.50 51.70 51.90 52.10 52.30 T 2
T
Catkowite Isc/A 14.99 15.07 15.15 15.23 15.29 15.37
DANE MECHANICZNE g o wirr|
Ogniwa stoneczne Mono PERC
WYKRES MOCY I-V PANELU (500W)
Orientacja ogniw 150 (5x30)
Wymiary modutu 2187x1102x35 mm(z rama) Temperatura komory = 25 °C
Nasfonecznienie = 1000 W/m?*
waga 30 kg
10 Nastonecznienie =800 W/m?
<
Szkto 2.0 mm+2.0mm, Wzmocnione szkto o wysokiej przepuszczalnosci, powtoka AR e - e
c jasionecznienie =
N
. : &
Skrzynka przytaczeniowa IP 68, 3 diody ST Nosonecsmeni = 400 i
. 4
Okablowanie 4 mm?,350 mm Nesonecanionte = 200 Wit
Ztacza kompatybilne z MC4 \
0 % % s % o
Voltage [V]
TEMPERATURE RATINGS WORKING CONDITIONS
NTPM 43°C +2°C Maksymalne napiecie 1500V DC WYKRES MOCY P-V PANELU (SOOW)
Wspotczynnik temperatury Pmax -0.35%/°C Temperatura robocza -40°C~+85°C
Wspotczynnik temperatury Voc -0.29%/°C Maksymalny bezpiecznik 25A
Temperatura komory = 25 °C
—— Naslonecznienie = 1000 W/m*
Wsp6tczynnik temperatury Isc 0.05%/°C Maksymalne obcigzenie 5400 Pa / 2400 Pa I Nasonecinione ~ 600 Wint
T Nedonecinente — 300 Wine
Czynnik BIFACIAL 70+5% N
* Nie podtgczaj bezpiecznika z dwoma lub wigcej obwodami potgczonymi réwnolegle. g ol
*Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie dotyczg pojedynczego modutu i nie sg czescig oferty. Stuzg one jedynie do poréwnania réznych typéw modutdw. 8
=
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INFORMACJE O OPAKOWANIU

100}

Sztuk w opa kowaniu 31 Uwaga: Uprzejmie informujemy, ze moduty fotowoltaiczne powinny by¢ obtsugiwane i
instalowane przez wykwalifikowane osoby posiadajgce umiejetnosci zawodowe przed o 1 L L L
o . . . . . g E) 50
Sztuk w kontenerzeuono) 620 uzyciem naszych modudtw fotowoltaicznych nalezy uwaznie przeczytac instrukcje Napiecie [V]

dotyczace bezpieczenstwa i instalacji.
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